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Übersicht

FEAG GmbH

www.feag.de

Fertigung elektrischer 

Anlagen und 

Komponenten von der  

Nieder- bis zur 

Mittelspannug

Á Standorte in 

Á Bremen

Á Dormagen

Á St. Ingbert

Á Forchheim

Á Dubai

Á ca. 430 Mitarbeiter

Energieerzeugung und -

verteilung Verkehrstechnik

Industrie
Sondertechnik
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Smart Power Center 

Maximale Packungsdichte

Zusammenfassung

Auf einen Blick

Personen- und Anlagensicherheit

Flexibilität

Back Up Produktinformationen
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Niederspannungs-Schaltgerätekombination

Herausforderungen von Markt, Technik und Wettbewerb

Niederspannungs Schaltgerätekombinationen 

sorgen  für die sichere Energieübertragung in 

Kraftwerken oder in der Prozessindustrie. 

Á Anforderungen:

Á Versorgungssicherheit und Verfügbarkeit der mit 

elektrischer Energie versorgten Geräte und 

Fertigungsanlagen

Á Hohe Modularität und Flexibilität

Á Sicherheit des Bedienpersonals

Á Betriebssicherheit der elektrischen Anlage

Á Die Schaltanlagen sollten eine möglichst hohe 

Leistungsdichte aufweisen und damit wenig Platz in 

Anspruch nehmen

Das Smart Power Center (SPC) hat sich 

mit neuen innovativen Lösungen diesen 

Anforderungen für Sie gestellt

Á Neues patentiertes Kontaktmodul, 

bietet Störlichbogenfußpunktsichere 

Einschubtechnik, diese gewährleistet 

höchste Personen- und Anlagen-

sicherheit

Á Die Einschubtechnik der SPC ist 

fehlersicher in der Bedienung. Module 

sind leicht auch bei laufender Anlage zu 

wechseln

Á Die Packungsdichte auf den Modulen 

und Schränke mit geringer Breite bieten 

eine optimale Raumausnutzung und 

sparen Platz
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Smart Power Center ïAuf einen Blick

Typgeprüfte 

Niederspannungs-Schaltgerätekombination

IEC 61439-1

DIN EN 61439-1 (VDE 0660-Teil 600-1)

Á Bemessungsbetriebsspannung 

- bis 690 V

Á Bemessungsstrom 

- bis 4.000 A

Á MCC Einschub Module, Steckeinsatz Module in 

Störlichtbogenfußpunktsicherer Ausführung

Á Flexibel ausbaubare Funktionsschränke

Á Schottung der Funktionseinheiten, Anschlüsse 

und Sammelschienen bis Form 4B

Á Kompakte Bauweise

Á Hohe Leistungsdichte



© FEAG GmbH / www.feag.de                                          Smart Power Center SPC Juni 2010 7

Smart Power Center 

Maximale Packungsdichte

Zusammenfassung

Auf einen Blick

Personen- und Anlagensicherheit

Flexibilität

Back Up Produktinformationen



© FEAG GmbH / www.feag.de                                          Smart Power Center SPC Juni 2010 8

Systemschränke im Überblick

Á Einheitliches Erscheinungsbild der Schränke

Á Variable Schrankabmessungen

Á Höhe: 2.200 mm 

Á Breite: 400, 600, 800, 1.000 mm 

Á Tiefe: 600, 800 mm

ü Einfache, flexible Planung

Á Gerüst, Seitenwände und Türen 

pulverbeschichtet (Standard RAL 7035)

Á Rückwand, Dach, Trennwände, Ausbauteile 

Sendzimir verzinkt

Á Ausführungen bis Schutzart IP54 

ü Einsatz auch unter rauen Industrie-

Umgebungsdingung 
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Systemschränke im Überblick

Á PS Feld (Power Switchgear)

Á Leistungsschalterfeld

PS

Leistungsschalterfeld

FP

Flexibler Aufbau

Á FP Feld (Flexible Power)

Á Feld zur flexiblen Konfiguration z.B. Antriebe, 

Automatisierungs- oder Schutz-Einrichtungen

Á MP Feld (Modular Power)

Á Universal-Einschubfeld für Einschübe in MCC 

Technik und Steckeinsätze

Á Modultechnik  in Störlichtbogenfußpunktfreier 

Ausführung

Á CP Feld (Capacitive Power)

Á FP Systemschrank als 

Blindleistungskompensationsanlage

Á IL Feld (In - Line)

Á Leistenfeld für 2-, 3- oder 4-polige 

Lastrennschalter

Kompensation

CP

ILLeistenfeld

MP
Universal-Einschubfeld
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Systemmodule im Überblick

WMP

Á WMP Modul (Withdrawable Modular Power)

Á Einsatz im MP-Schrank in Störlichtbogenfuß-

punktfreier Ausführung

Á Einschub mit Motor Control Center (MCC) 

Funktionalität

Á Optional Motormanagementsystem, 

Kommunikation via Profibus

Einschub Modul (MCC)

Mit Profibus und Motor-

managementsystem

Festeinbau Modultechnik

PMP
Steckeinsatz Modul 

mit Kompaktschalter

Á PMP Modul (Pluggable Modular Power)

Á Einsatz im MP-Schrank in Störlichtbogenfuß-

punktfreier Ausführung

Á Steckeinsatz Modul zur Aufnahme von 

Kompaktschaltern und Mehrfachabgängen

Á Variable Antriebssteuerungen

FFP

Á FFP Modul (Fixed Flexible Power)

Á Festeinbau Module zum flexiblen Ausbau mit 

verschiedenen Anwendungen
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Einfache Planung mit Systemmodulen

Á Mit FFP Festeinbau Modulen lassen sich 

beliebige Anwendungen realisieren, z.B. 

- Leistungsabgänge mit Kompaktschaltern

- Drehzahlveränderbare Antriebe

- Automatisierungs-Systeme

- Eingangs- und Ausgangsmodule 

- Messeinrichtungen

- Schutzeinrichtungen

- Anzeigeinstrumente

- Kommunikationstechnik

Festeinbau in ModultechnikFFP
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Einfache Planung mit Systemmodulen

Á Varianten bis 630 kW als Direkt-, Wende- oder 

Stern-Dreieck-Starter

Á Volle MCC-Funktionalität  bis 630 A

Á Betriebsspannungen 230 / 400 / 500 / 690 V

Á Einschub- und Steckeinsatzmodule dank 

einheitlicher Modulbreite von 500 mm im MP 

Schrank frei konfigurierbar

ü Hohe Modularität

ü Einfache Planung und Projektierung 

ü Einfache Modifikation von 

Anlagenkonzepten

ü Spart Kosten im Engineering und in der 

Instandhaltung

WMP

PMP

Einschub Modul (MCC)

M4 (300mm Höhe)

132 kW Direkt-Starter

Steckeinsatz Modul

M3 (225mm Höhe)

Mehrfachabgänge
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Systemmodule mit hoher Fexibilität

Á Module können nach Kundenwunsch mit Kom-

ponenten verschiedener Hersteller ausgerüstet 

werden

Á Steuer- oder Leistungssignale über Stecker in 

der Signaltransferwand, alternativ je Stecker:

- 48 Signalleitungen + Bus-Netzwerk 

- 50 Signalleitungen (16 A)

- Maximal 63 A über Stecker realisierbar

ü Flexible Planung und Projektierung 

PMP

Leistungsabgänge 

über Stecker, 

2 x 50 Leitungen 
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Smart Power Center 
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Zusätzliche Schottung zwischen den Schränken

Á Innere Unterteilungen der Schaltfelder nach 

Norm IEC 61439-1/ VDE 0660-Teil 600-1 

Á Form 4b, Schränke in Reihe angeordnet

Unterteilung zwischen Sammelschienen und 

Funktionseinheiten, Unterteilung zwischen allen 

Funktionseinheiten untereinander, Unterteilung zwischen 

Anschlüssen und Funktionseinheiten, Anschlüsse nicht in 

der selben Unterteilung wie die angeschlossene 

Funktionseinheit

Sammelschiene

Feldschiene

Geräteraum

Anschlussraum

Á Wettbewerb: Haupt-

Sammelschiene läuft 

ungeschottet von 

Schrank zu Schrank

Á SPC:  Die Haupt-

Sammelschiene ist 

von Schrank zu 

Schrank auch sicher 

geschottet

Á Ein Lichtbogen kann nicht von Schrank zu Schrank springen,

ü Die SPC bietet dieses Feature ohne Mehrkosten
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Fehlersichere, einfache Bedienung der Einschübe

Á Einzigartiges, patentiertes Kontaktsystem für 

Einschub und Steckeinsatz Module

Á Die Bedienung der Betrieb-, Trenn-, Teststellung 

ist fehlersicher und kraftlos verriegelt

Á Kein mechanisches Verfahren von Einschub 

oder Steckeinsatz zum Wechseln der 

Betriebsstellung

Á Einfacher, gefahrfreier Wechsel einzelner Module 

bei eingeschalteter Anlage 

ü Betriebssicherheit durch einfache, 

sichere Bedienung

ü Maximale Verfügbarkeit für die 

Gesamtanlage Schaltblock mit Systemwerkzeug



© FEAG GmbH / www.feag.de                                          Smart Power Center SPC Juni 2010 17

Gekapselte Störlichtbogenfußpunktfreie Feldschiene

Á Die Feldschienen sind vollständig isoliert in der 

System Seitenwand aufgebaut

Á Übergabepunkt Sammelschiene zum 

Kontaktmodul, wird mit Shutter automatisch bei 

Entnahme des Einschubs verschlossen

ü Schutzart IP20 für leeres Einschubfeld

ü Maximaler Personen- und 

Anlagenschutz

Feldschienen 

komplett geschottet

Ausgang Kontaktmodul

komplett geschottet

Automatischer

Shutter
Seitenansicht Anschlussraum MP-Schrank offen

Anschluss 

Leistungsabgang

Abdeckung von 

nicht benötigtem 

Sammelschienen-

abgang
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Störlichtbogenfußpunktfreiheit

Á Die Einschübe werden über eine labyrinthartige 

Führungsschiene in die System Einbauwand 

eingeführt 

Á Einschubmodul und Sammelschiene, bilden eine 

hermetisch gekapselte Einheit, es kann kein 

Lichtbogen entstehen

ü Dies sichert eine 

Störlichtbogenfußpunktfreiheit

ü Höchstmaß an Personen- und 

Anlagensicherheit

Einschubmodul

System-

Einbauwand
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Sichere Kontaktierung

Á Der im SPC eingesetzte Druckkontakt vermeidet 

eine Parallelkontaktierung

Á Der Druckkontakt nutzt die elektrodynamische 

Kraftentwicklung um im Kurzschlussfall 

zwangsgerichtet den Kontaktdruck zu erhöhen 

Á 500 Schaltspiele für die Leistungskontakte

ü Geringer Instandhaltungsaufwand

ü Betriebssicherheit und hohe 

Verfügbarkeit

Parallelkontakt im Fehlerfall, einseitig abgehobener 

Kontakt, in Folge kann ein Kontaktbrand entstehen

Feldschiene

Cu 60 x 10

Kontaktstift im 

Kontaktmodul, 

Position EIN

FK

FK
Seiten-

ansicht

Drauf-

sicht

60

1
0

Feldschiene

Cu 60 x 10

Kontaktstift im 

Kontaktmodul, 

Position EIN

FK

FK
Seiten-

ansicht

Drauf-

sicht

60

1
0

AUS

EIN
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Geprüfte Sicherheit

Á Prüfungen

Á Baumusterprüfung 

IEC 61439-1 / VDE 0660-Teil 600-1 

Á Prüfung des Verhaltens bei inneren Fehlern 

(Störlichtbogenprüfung) 

IEC 61641

- Schottung der Funktionseinheiten, Anschlüsse 

und Sammelschienen bis Form 4b

Á Schockprüfung (Erdbebensicherheit)

IEC 60068-2-27 

IEC 68 Teil 3-3

ü Sichern hohe Qualität und problemlosen 

Einsatz
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Maximale Packungsdichte in den Schränken

Á Einheitliche Modulbreite 500 mm

Á MCC und Steckeinsatzmodule frei konfigurierbar

Á Leistungsdichte M8 Module (600 mm Höhe)

V 315 kW (400 V) bzw. 630 kW (690 V)

Á Maximale Ausrüstung

V 20 x M1 Module (75 mm) x 22 kW = 440 kW

V 1 x 250 kW + 1 x 315 kW = 565 kW

V 1000 A Feldschiene

V 800 mm breites Feld

Á Diese Eigenschaften ergeben eine 

Packungsdichte, die es so auf dem Markt heute 

nicht gibt!

ü Deutlich weniger Schaltschränke für die 

Gesamtanlage im Vergleich zu 

herkömmlichen Lösungen
MP Schrank

PMP Module

MP Schrank

WMP Module

FP Schrank

Antriebe
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Flexibilität

VLeichte Anlagenmodifikation

VHohe Modularität

VGeringer Aufwand für Planung

VGeringe Planungskosten und 

Sicherheit für zukünftige Erweiterungen 

und Anpassungen
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Betriebs- und Anlagensicherheit

VGeringe Anlagenstillstandszeit für Service, 

Instandhaltung oder Fehlerbeseitigung

VSicherheit für das Bedienpersonal

VSicherheit für die elektrische Anlage

VMaximale Verfügbarkeit

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.foljen.de/shop/images/produkte/symbols-pfeil_blitz_links_unten.png&imgrefurl=http://www.foljen.de/shop/pfeilblitzlinksunten-p-2247.html&usg=__01Ck02IHqCaIm4XlZi0gGyp2iy4=&h=400&w=500&sz=3&hl=de&start=126&um=1&itbs=1&tbnid=djjzIjcmlkUleM:&tbnh=104&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dblitz%26start%3D108%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
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Maximale Packungsdichte

VHohe Leistungsdichte auf den Modulen

VModule frei kombinierbar

VPlatz und Kostenersparnis

VHohe Packungsdichte in den Schränken
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Smart Power Center

Typgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination

Á Bemessungsbetriebsspannung bis 690 V 

Á Bemessungsstrom bis 4.000 A

V Hohe Flexibilität, geringe Planungskosten 

und Sicherheit für zukünftige Erweiterungen 

und Anpassungen

VBetriebs- und Anlagensicherheit sichert 

Maximale Verfügbarkeit, und somit geringe 

Betriebskosten und Vermeidung von 

Stillstandzeiten

VMaximale Packungsdichte ergibt eine 

Platz- und Kostenersparnis
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Smart Power Center 

Maximale Packungsdichte

Zusammenfassung

Auf einen Blick
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Back Up Produktinformationen



© FEAG GmbH / www.feag.de                                          Smart Power Center SPC Juni 2010 29

SPC: NS-Schaltanlage 4000 A / 690 V

SPC

Technische System Daten

Typgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination IEC 61439-1

DIN EN 61439-1

VDE 0660-Teil 600-1

Prüfung des Verhaltens bei inneren Fehlern IEC 61641

Schockprüfung (Erdbebensicherheit) IEC 60068-2-27 
IEC 68 Teil 3-3

Schutz gegen elektrischen Schlag DIN EN 50274

VDE 0660 Teil 514

Bemessungsisolationsspannung (Ui) V 1.000

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) V bis 690

Luft- und Kriechstrecken DIN EN 60664-1, VDE 0110-1

Bemessungstossspannungsfestigkeit (Uimp) 8 kV

Verschmutzungsgrad 3

Innere Unterteilung Form 1 bis 4 DIN EN 61439-1

VDE 0660 Teil 600-1

Oberflächenbehandlung DIN 43656

Gerüst, Türen, Seitenwände RAL 7035 (Standard)

Rückwände, Dachbleche, Trennwände, Innenausbau sendzimir verzinkt

Schutzart (nach IEC 60529, DIN EN 60529, VDE 0470-1) bis IP 54

Abmessungen (Vorzugsmaße nach DIN 41488-2)

Höhe mm 2.200  

Breite mm 400, 600, 800, 1.000

Tiefe mm 600, 800 
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SPC: NS-Schaltanlage 4000 A / 690 V

SPC

Technische System Daten

Hauptsammelschienen (3 / 4-polig)

Bemessungsstrom (In) bei ta 55°C / 45°C A bis 4.000 / 5.000

Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk) kA bis 220

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) kA bis 100

Leistungsschaltertechnik

Bemessungsstrom (In) A bis 4.000

Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk) kA bis 220

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) kA bis 100

Einschubtechnik 

Bemessungsstrom (In) A bis 1.000

Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk) kA bis 176

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) kA bis 80 

Festeinbautechnik 

Bemessungsstrom (In) A bis 2.000

Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk) kA bis 220

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) kA bis 100

Leistenfeld 

Bemessungsstrom A bis 2.000

Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk) kA bis 140

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) kA bis 65 
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Bus Bars - Sammelschienen

ÁAußenleiterschienen als Doppel- bzw. Dreifach- Sammelschienen ausgeführt werden in kriechstrom-

festen Schienenhaltern aus hochwertigem Isolierstoff gehalten 

ÁDer Sammelschienenraum ist gegenüber allen angrenzenden Räumen störlichtbogensicher  

geschottet

ÁDie Sammelschienen sind von Transporteinheit zu Transporteinheit mit Trennlaschen verbunden, ein 

einfaches Auswechseln einzelner Schränke aus einem Verbund ist möglich 

BB

ÁDie störlichtbogenfußpunktsicheren Feldschienen sind im seitlichen Bereich vertikal in die System-

bauwand integriert

ÁEin automatischer Shutter und Abdeckplatten sichern den Berührungsschutz (IP20) im freien 

Einschubfeld 

Kriechstromfester 

Schienenhalter

Systemseitenwand

Gekapselte

Feldschienen

Das Sammelschienensys-

tem besteht aus blanken 

Kupferschienen 

Außenleiter L1,L2,L3.

Trennlaschen zur Verbindung 

von Schaltschrank

Schienensystemen
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Bus bars - Sammelschienen

BB

Technische Daten    

Technical data    

    
Bemessungsisolationsspannung (Ui) Hauptstromkreis  1.000 V 
Rated insulation voltage (Ui) Main circuit   
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) Hauptstromkreis bis 690 V 
Rated operational voltage (Ue) Main circuit up to  

    

    

Hauptsammelschiene / Main bus bar    

In Bemessungsstrom  bis 4.000 A 

 Rated current  up to  

Icw Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  bis 100 kA 

 Rated short-time withstand current  up to  

Ipk Bemessungsstossstromfestigkeit  bis 220 kA 

 Rated peak withstand current  up to  

     

Feldsammelschiene / Cubicle bus bar    
In Bemessungsstrom  bis 1.000 A 

 Rated current  up to  

Icw Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  bis 80 kA  

 Rated short-time withstand current  up to  

Ipk Bemessungsstossstromfestigkeit  bis 176 kA 

 Rated peak withstand current  up to  
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PS Feld ïLeistungsschalterfeld

ÁDas Leistungsschalterfeld wird für Einspeisungen und Abgänge sowie die Kupplung unterschiedlicher 

Netze eingesetzt 

ÁEs können Leistungsschalter in Fest- oder Einschubtechnik eingesetzt werden 

ÁIn Kombination mit einem 400 mm breiten Feld werden Sammelschienenkupplungen umgesetzt

Á3 polige Ausführung bis 4.000 A 

Á4 polige Ausführung bis 3.200 A

Frontansicht

geschlossen

Frontansicht

offen

PS
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PS Feld ïLeistungsschalterfeld

Technische Daten    

Technical data    

    

    
Bemessungsisolationsspannung (Ui) Hauptstromkreis  1.000 V 
Rated insulation voltage (Ui) Main circuit   
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) Hauptstromkreis  bis 690 V 
Rated operational voltage (Ue) Main circuit  up to  
    

    

In Bemessungsstrom  bis 4.000 A 

 Rated current  up to  

Icw Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  bis 100 kA 

 Rated short-time withstand current  up to  

Ipk Bemessungsstossstromfestigkeit  bis 220 kA 

 Bauform Innere Unterteilung bis Form 4b 

 Type of construction Internal separation up to  

     

    
Schutzart  / type of protection  IP20 bis / up to    IP54 
    
Abmessungen / dimensions in mm  Höhe / height 2.200  
  Breite / width  600  

 800 / 1.000  
  Tiefe / depth 600 / 800  

 

PS
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MP Feld ïUniversal-Einbaufeld

mit WMP Einschub (MCC) Modulen

ÁEinzigartige störlichbogenfußpunktfreie Kontaktierung von Feldschiene und Leistungsmodul

ÁPatentiertes System sichert höchste Sicherheit für elektrische Anlage und Bedienpersonal

ÁVolleinschub WMP Modul, oder Steckeinsatztechnik PMP Modul sind kombinierbar

ÁBis zu 20 Module können in einem Schrank frei kombiniert werden 

Frontansicht

geschlossen

Frontansicht

offen

Seitenansicht

offen

MP
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MP Feld ïUniversal-Einbaufeld

mit PMP Steckeinsatz Modulen

ÁEinzigartige störlichbogenfußpunktfreie Kontaktierung von Feldschiene und Leistungsmodul

ÁPatentiertes System sichert höchste Sicherheit für elektrische Anlage und Bedienpersonal

ÁVolleinschub WMP Modul, oder Steckeinsatztechnik PMP Modul sind kombinierbar

ÁBis zu 20 Leistungsmodule können in einem Schrank frei kombiniert werden 

Frontansicht

geschlossen

Frontansicht

offen

Seitenansicht

offen

MP




































