TRAFOKOMPAKTSTATION
BESS

Als international bekannter Wissensfiihrer der Elektro-
technik setzen wir nachhaltige Branchenstandards und
initiieren Innovation in Zusammenarbeit mit unseren
Kunden und Geschdiftspartnern.

UBER FEAG
Bereich: Elektrotechnik mit Fokus auf erneuerbare Energien
Standorte: Baiersdorf, Bremen, St. Ingbert, Komarno (SK)
Erfahrung seit: 1946
Mitarbeiter '26: ~500
Betriebsflache: ~33.000 m?

PRODUKTKATEGORIEN

OK‘ Stations-Lésungen
Nach IEC/VDE typgeprifte Trafokompaktstationen fiir Anwendungen
bis 36 kV. Eigenentwickelte Stahlblechstationen, flexibel einsetzbar
und nach landerspezifischen Normen anschlussfertig lieferbar.

Schaltanlagen

Anlagen, die grof3te Leistungen in den verschiedensten
Spannungsebenen (MS/NS) an ihrem Einsatzort verteilen.
Jede Anlage kann individuell ausgestattet werden inklusive
Power-Quality-Lésungen.

TRAFOKOMPAKTSTATION FEAG
BESS —

DRIVERS FOR
ENERGY

TRAFOKOMPAKTSTATIONEN (TKS)
Leicht, anschlussfertig und robust — unsere TKS wird weltweit in Projekten
der erneuerbaren Energien sowie europaweit im offentlichen Netz eingesetzt.
Erhéltlich in verschiedenen Leistungsklassen fiir vielseitige Anwendungen.

Unser Service: Wir kimmern uns um alle Belange rund um die
Abstimmung mit den Energieversorgungsunternehmen.

EINSATZGEBIET BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM

> Als Ubergabestation im Mittelspannungsnetz

> Als Kombination Ubergabestation und AUX Versorgung der
Batteriespeicher

- Als AUX Station der Batteriespeicher inkl. Redundanz oder Parallelbetrieb
- Als Trafostation zur Energieanbindung der Batteriespeicher im MS Netz

feag.de



VORTEILE & DETAILS

DER BESS

Als Ubergabestation im Mittelspannungsnetz

Unsere Trafokompaktstationen erméglichen die sichere und normgerechte
Anbindung von Batteriespeichersystemen an das Mittelspannungsnetz.
Die typgepriiften Plug-and-Play-Losungen reduzieren Montageaufwand
und Inbetriebnahmezeiten erheblich.

Als kombinierte Ubergabestation und AUX-Versorgung

Netzanschluss und AUX-Versorgung werden in einer kompakten Einheit
kombiniert. Hilfsverbraucher wie HVAC, Steuerungs- und Sicherheitstechnik
kénnen direkt integriert versorgt werden.

Als AUX-Station inklusive Redundanz oder Parallelbetrieb

Unsere Losungen gewabhrleisten eine zuverlassige Versorgung
kritischer Nebenaggregate und erméglichen redundante oder parallele
Versorgungskonzepte fiir hochste Verfiigbarkeit.

Als Anbindung der Energietechnik der BESS-Container

zur Transformation ins Mittelspannungsnetz

Die Station bildet die Schnittstelle zwischen Batteriespeicher, PCS,
Transformator und Mittelspannungsnetz. Energie-, Schutz- und
Steuerungstechnik konnen vollstandig integriert werden.

IHRE VORTEILE SF.-FREE

- Plug-and-Play-Lésung mit hohem Vorfertigungsgrad

> Leistungen bis 5 MVA

- Spannungen bis 1000 V

- Keine zusdtzlichen Gebdude oder umfangreichen Fundamentarbeiten
- Minimaler Aufwand auf der Baustelle

> Typgepriift nach IEC- und VDE-Standards

- Skalierbar fiir Utility-, Industrie- und Hybridanwendungen

- Kurze Inbetriebnahmezeiten und reduzierte Schnittstellen

DETAILS

Beide GroBen sind in verschiedenen Ausfiihrungen verfligbar. Weitere
Stationen finden Sie in unserem Flyer zu Trafokompaktstationen Land &
Floating.

TKS 1800 TKS 3150 TKS 5000

400-1800 kVA 400-4200 kVA bis 5000 kVA
Leistung

(6-36/0,4-1,0kV) (6-36/0,4-1,0kV) (6-36/0,4-1,0kV)
Gewicht bisca. 9t bisca. 14t bisca. 16t
MaBeinmm | 3.300x2.100 x 3.100 4.100 x2.900x 3.250 | 4.100x 2.900 x 3.250

FEAG

N
WESENTLICHE VORTEILE S
ALLER VARIANTEN

- Anschlussfertig & sofort betriebsbereit
« Schnelle Inbetriebnahme durch vormontierte Technik
» Minimaler Montageaufwand vor Ort

> Zertifizierte Sicherheit nach IEC-Standards
« Bauartgepriift nach IEC 62271-202 /62271-200/ (IEC 62271-312)
« Storlichtbogenpriifung IACA/B, 20 kA / 1's
« Hochste Sicherheit durch typgepriifte Mittelspannungstechnik

> Flexibel & fundamentfrei
- Direkte Platzierung auf verdichtetem Untergrund

- Ideal fiir eine schnelle und unkomplizierte Projektumsetzung

- Robust & langlebig
« Pulverbeschichtetes Stahlblechgehduse mit hohem Korrosionsschutz

« Fiir anspruchsvolle AuBenbedingungen geeignet




